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Fünf-Achs-Industrieroboter in verschieden Achslängen, positioniert auf 
der festen Seite der Schließeinheit der Spritzgießmaschine. 

10“ TFT-Display Procan LR 5 mit graphischer Eingabefunktion zur          
einfachen Steuerung / Programmierung des Handlings.

CE-konforme Schutzumhausung aus stabilem, pulverlackiertem Metall 
und überwachter Zugangstür.

Optionales Förderband mit Hand-Abräumtaster und Reflexlichtschranken.

Individuelle Einhausung, angepasst an die Spritzgießmaschine.

Der von BOY neu entwickelte 
Linearroboter LR 5 dient zur 
Automatisierung von Spritz-
gießmaschinen. Das von BOY 
selbst entwickelte Handling 
verfügt über eine Positionier-
genauigkeit von +/- 0,1 mm.

Hauptaufgabe des BOY-Handlings 

ist die Entnahme der gespritzten 

Teile aus dem Werkzeugbereich. 

Über die Palettierungsfunktion der  

BOY–Linearhandling hat alles im Griff
Zusätzliche Produktschiene erweitert das Verkaufsprogramm

Handlingsteuerung Procan LR 5 

können die Kunststoffteile an-

schließend in einem vom Anwen-

der definierten Ablagemuster auf 

dem Förderband positioniert wer-

den. Weitere Automatisierungs-

aufgaben des BOY LR 5 sind das 

Einlegen von Halbzeugen in das 

Werkzeug der Spritzgießmaschi-

ne sowie die Angussabtrennung. 

Ein kundenindividuelles Förder-

band ist optional erhältlich.

Durch die modulare Bauweise des 

BOY LR 5 sind die servomotorisch 

angetriebenen Linearachsen mit 

individuellen Verfahrwegen er-

hältlich (X-Achse mit max. 500 

mm, Y-Achse max. 1000 mm

BOY – Handling

und Z-Achse max. 200 mm). Ne-

ben den drei Linearachsen ver-

fügt der LR 5 über eine pneuma-

tische Schwenkachse (C-Achse) 

für Schwenkbewegungen von 0° 

bis 90°. Zusätzlich ist er um eine 

pneumatische Drehachse (B-Ach-

se) für rotatorische Bewegungen 

von 0° bis 180° erweiterbar.

Die Y-Achse besitzt eine D-Sub-

Schnittstelle mit vier Eingängen 

zur Greiferkopfabfrage und vier 

Ausgängen zur Greifersteue-

rung. Zusätzlich stehen bereits in 

der Basisausstattung zwei

getrennt voneinander steuerbare 

Pneumatikkreise zu Verfügung,  

die für Sauger oder Greifer ver-

wendet werden können. Optio-

nal kann der BOY LR 5 um bis zu 

sechs weitere Pneumatikkreise 

erweitert werden; Vakuumüber-

wachungen sind ebenfalls mög-

lich. 

Entsprechend der Maschinenricht-

line ist der bestimmungsgemäße 

Betrieb daher nur in Verbindung 

mit einer Spritzgießmaschine und 

einer Einhausung möglich. Wird 

der BOY LR 5 ohne einen Spritz-

gießautomaten von BOY betrie-

ben, so sind die verbindlichen 

Normen und Sicherheitsrichtlini-

en vom Betreiber zu beachten 

und einzuhalten. 
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Procan LR 5
Bei der Bedienoberfläche wurde 

auf eine gleichartige intuitive Be-

dienbarkeit wie bei der Spritz-

gießmaschinensteuerung Procan 

ALPHA Wert gelegt. So finden 

sich die Anwender durch ein ih-

nen vertrautes Bedienkonzept 

schnell zurecht. Insbesondere die 

Menüführung sowie die Benut-

zer- und Datensatzverwaltung 

gleichen der Spritzgießmaschi-

nensteuerung Procan ALPHA. 

Durch den grafischen Konfigura-

tor lassen sich beliebige Abläufe 

erstellen. Dem Benutzer stehen 

dazu eine Vielzahl von Funktions-

elementen, wie bspw.  Verfahr-

bewegungen, Zustandsabfragen 

und abfragebedingte Sprünge, 

Palletierprogramme und frei kon-

figurierbare Unterprogramme zur 

Verfügung. Alle Verfahrwege las-

sen sich einzeln mit Geschwindig-

keiten, Beschleunigungs- und 

Bremsrampen sowie Prioritäten 

versehen, sodass mit wenigen 

Funktionselementen bereits kom-

plexe Bewegungen entstehen 

können.

Durch das Einrichten von Schutz-

bereichen können Spritzgieß-

werkzeuge sowie Peripheriege-

räte im Arbeitsbereich des LR 5 

vor einer Kollision geschützt 

werden. Die Bedienung erfolgt 

über ein mobiles Handbedienge-

rät mit Touch-Display oder bei 

Bedarf auch über eine VNC–Ver-

bindung, die über die standard-

mäßig enthaltene Ethernet–

Schnittstelle aufgebaut werden 

kann. 

die Antriebe im Fehlerfall über 

die Stopp-Kategorie 1 kontrolliert 

still gesetzt werden. 

Schnittstellen
Der BOY LR5 und die Schutzum-

hausung des Handling verfügen 

über die vereinheitlichte Euromap

Schnittstellen für die Kommuni-

kation mit einer Spritzgießma-

 

schine. Die sicherheitsgerichte-

ten Freigabesignale werden über 

die benutzerdefinierten Signale 

der Euromap 67 und Euromap 

78 Schnittstellen übertragen.

> Produktblatt LR5 < 

 

Das mobile Handbediengerät 

verfügt zudem über einen Not–

Halt–Schalter sowie Schlüssel-

schalter und einen dreistufigen 

Zustimmtaster, welche über eine 

separate Sicherheitssteuerung 

ausgewertet werden. Zusätzlich 

wird der Sicherheitskreis sowie 

Not–Halt–Kreis des Spritzgieß-

automaten überwacht, sodass

https://www.dr-boy.de/fileadmin/user_upload/Prospekte/BOY_LR5_D_www_.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCN4HPDN2eSc7uF-wGVxVtxQ
https://www.facebook.com/Spritzgiessautomaten/
https://www.xing.com/companies/dr.boygmbh%26co.kg

