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Der richtige Mix macht´s

Dr. Boy GmbH & Co. KG
Industriegebiet Neustadt / Wied
Neschener Str. 6
53577 Neustadt-Fernthal / Germany

Tel.:	+49 (0)2683  307-0
E-Mail:	 info@dr-boy.de
Internet:	 www.dr-boy.de

BOY-APP
kostenlos unter 
http://app.dr-boy.de

Für den „reibungslosen“ Betrieb von BOY-Spritzgießautomaten sind 
unbedingt die nachfolgend aufgeführten Ölsorten zu verwenden:

Hersteller:

Aral

BOY

BP

Castrol

Gulf

Klüber

Mobil

Shell

Texaco

Total

Wintershall

Bezeichnung:

Vitam GX 46

EconFluid 32 

SETRAL SYN 32 FD 

Energol HLP-HM46

Hyspin AWS 46

Harmony AW 46

LAMORA HLP 46

DTE 25

Nuto H 46

Tellus S2 V 46

Rando HD 46

Azolla ZF 46  (zinkfrei)

Azolla ZS 46

Wiolan HS 46 

Der technische Hintergrund dieser Ölsortenliste liegt in den ständigen Weiterent-
wicklungen der Schmierstoffhersteller. Die hier empfohlenen Ölsorten erfüllen aufgrund 
ihrer Zusammensetzung und den Additiven alle Anforderungen der BOY-Spritzgiess-
automaten. Ab dem Baujahr 2009 ist der Einsatz von Ölsorten mit Zinkgehalt nicht mehr 
erforderlich. Maschinen älterer Baujahre müssen mit Ölsorten betrieben werden, die 
einen Zinkgehalt von > 390 mg/kg aufweisen.

Generell sollte das eingefüllte Öl circa alle 5000 Betriebsstunden analysiert werden. 
Details zur Ölanalyse finden Sie unter www.dr-boy.de/service/inspektion
Ohne Analyse sollten Ölfüllungen spätestens nach 20.000 Betriebsstunden gewechselt 
werden. 

Detaillierte Ölanalyse 

Wir bieten eine Ölprobenunter-
suchung an, die in einem Fach-
labor durchgeführt und doku-
mentiert wird. Dazu gehören:

Atom – Emissions-
Spektroskopie (AES)
FT – Infrarot – Spektroskopie
Viskosität, Oxidation und 
Verunreinigungen
PQ – Index
Partikelzählung nach 
ISO 4406, SAE 4059 

Weitere Informationen dazu 
finden Sie im Internet unter
www.dr–boy.de / Service 
oder Sie sprechen uns an.
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